
 

X-75 OPTO-Pro
[X-75OPTO-Pro]

 CHF153.64
inkl. 8.1% MwSt

zzgl. Versand

Diese günstige Regler Serie wurde speziell für die
Hacker Aussenläufer entwickelt.
Die X-Pro-Drehzahlsteller sind sensorlose
Drehzahlsteller, welche speziell für die Hacker-
Brushless A-Motoren-Serie ausgearbeitet wurde.
Durch die verschiedenen Betriebsmodi sind diese
Steller aber auch für andere bürstenlose Motoren
geeignet.
Alle Drehzahlsteller sind prädestiniert für die neuen
LiPo-Zellen.
Wir bieten in Verbindung mit dem neuen USB-
Interface eine große Anzahl von
Einstellmöglichkeiten.
Hier kann nicht nur die Zellenzahl sondern auch die
Abschaltspannung kann wählen, wann der Steller
eingreifen soll um den LiPoAkku vor zu tiefer
Entladung zu schützen.
Universelle Steller von 5 bis 16 NC bzw. 2 bis 5 LiPo-
Zellen decken viele Einsatzbereiche ab.
Alle Steller haben die Möglichkeit der
Timingverstellung in verschiedenen Schritten.
Auch eine automatische Timinganpssung ist
wählbar.
Dadurch kann das Timing (Vorzündung) auch an
andere Motoren. Alle Einstellungen müssen nur
einmal programmiert werden.
Der Steller merkt sich diese und muss nicht jedes
mal neu programmiert Diese Programmierung kann
sehr einfach mit dem völlig neuen X-Pro-USB-
Interface, mit allen möglichen Einstellungen
vorgenommen werden.
Einstellungen der Drehzahlsteller können auch
ausgelesen und auf dem Computer gespeichert
werden.
Eine Programmierung wie bisher mit dem
„Gasknüppel“ ist weiterhin mit den bekannten
Möglichkeiten gegeben. Echte Drehzahlregler für
Hubschrauber sind in sinnvollen Abstufungen
verfügbar. 

Daten:

Typ  Gewicht
(g)

Strom (A) Zellen
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Typ  Gewicht
(g)

Strom (A) Zellen

X-75 OPTO-
Pro

61 75  5-10

Lieferzeit: 2-4 Tage

Die Lieferzeit gilt für Lieferungen innerhalb der
Schweiz.
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