
 

Mezon 135 opto
[HAC11009135]

 CHF296.50
inkl. 8.1% MwSt

zzgl. Versand

Produktbeschreibung und Features

- Optokopplerversion, bestmögliche Trennung von
Antriebsstromkreis zur Empfangsanlage, kein BEC,
separate Versorgung der RC-Anlage erforderlich
- Kompakte Abmessungen
- Leichtmetallgehäuse
- Echtzeittelemetrie JETI Duplex EX (perfekt für JETI
DC/DS-Sender und JETI BoxProfi)
- Telemetriedaten: Akkuspannung, Akku-Strom,
verbrauchte Akkukapazität, Drehzahl, PWM, Temp.
des Reglers
- Datenaufzeichnung
- Neue Methode zur Drehzahlregelung
- höherer Wirkungsgrad
- Firmwareupgrade möglich
- drahtlos über DC/DS programmierbar
- mit JETI Box programmierbar
- Betriebsarten: Flug, Heli, Schiff
- Intelligenter Schutzmechanismus
- aktiver Freilauf
- breites Spektrum an einstellbaren Parametern 
 

technische Daten:

Dauerstrom:  135A

Spannungsbereich: 5 - 51V

LiPo: 2-12 Zellen

LiFe: 2-14 Zellen 

Optokoppler, kein BEC, separate Versorgung der RC-
Anlage erforderlich

Abmessungen: 36x24x109mm

Gewicht: 145gr.

Lieferzeit: auf Anfrage
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https://tun.ch/product_info.php/de/?products_id=10001043&WDWsid=4e505891fk6oavdokrnvs6hp1e
wdw_shipping.php/de


 

Die Lieferzeit gilt für Lieferungen innerhalb der
Schweiz.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               Seite 2 / 2

http://www.tcpdf.org

