
 

DUPLEX 2.4EX Empfänger R14
[HAC80001208]

 CHF164.11
inkl. 8.1% MwSt

zzgl. Versand

Der DUPLEX R14 Empfänger bietet die Möglichkeit des Anschlusses eines DUPLEX 2.4GHz Satelliten-Empfängers. Die Servo-Ausgänge können beliebigen Kanälen zugeordnet werden.

Damit kann die Verwendung von V-Kabeln entfallen. Die Programmierung erfolgt über die JETIBOX. Die Stromversorgung kann über einen MPX Anschluss oder einen beliebigen Servosteckplatz erfolgen.

Technische Daten:  
Hersteller  Jeti Model 

Betriebsspannung  3.2 - 8.4 V  

Frequenzband  2.4 GHz  

Stromaufnahme ca.  40 mA  

Abmessungen ca.  62x38x16mm  

Gewicht ca.  30 Gramm 

Empfindlichkeit  -106 dBm 

Ausgangsleistung  15 dBm 

Anzahl Kanäle  14   

Antennenlänge  2 x 400 mm 

Betriebstemperatur  -10°C - 85°C 

 

Lieferzeit: auf Anfrage

Die Lieferzeit gilt für Lieferungen innerhalb der
Schweiz.
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