
 

YGE 95LVT
[]

 CHF195.00
inkl. 8.1% MwSt

zzgl. Versand

Der YGE 95LVT verfügt über ein leistungsstarkes und
hochbelastbares BEC (8 Ampere Dauer und 18 Ampere
kurzzeitig) und kann mit Servos von 5,5 bis 8,4 Volt betrieben
werden. Somit kann dieser Drehzahlsteller in Modellen mit
analogen, digitalen und auch Hochvolt-Servos eingesetzt
werden. Die Programmierung und das Update des
Drehzahlstellers erfolgt über einen optional erhältlichen
USB-Adapter. Durch den Sinusanlauf des YGE 95LVT läuft
der Motor SUPERSANFT an. Die PWM-Frequenz wird
automatisch an jeden bürstenlosen Motor während des
Betriebs angepasst.

Bitte beachten Sie, dass bei einem Jeti REX Empfänger die
Telemetriewerte nur an E1 und E2 ausgegeben werden. Soll
der Regler an den EXT Steckplatz des JETI DUPLEX
Empfängers oder über einen Expander angeschlossen
werden, ist das YGE TexY erforderlich.

Lieferzeit:

Die Lieferzeit gilt für Lieferungen innerhalb der
Schweiz.
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