
 

Tenshock EDF 1515 - 15T
[]

 CHF176.50
inkl. 8.1% MwSt

zzgl. Versand

Tenshock EDF 1515 - 15T - 4pol 3770KV mit Micro
Edition 5:1NL
mit Flat und Inject (hohlgebohrte Welle =
Nachfetten ohne Spinnerabbau)

Für leichte Segler bis 3,8m, z.B. F5J.
Ideal bei sehr engen Einbauverhältnissen.
Sehr preiswerter Antrieb mit gutem Wirkungsgrad.
Für 2-4s Lipos.

b>Daten:
Gewicht 103g
Durchmesser 28mm
Länge ohne Welle 58mm
802 U/min
Getriebewelle: 6mm

Einschaltzeiten:

Segler bzw. Hotlinertypisch,
unter Berücksichtigung von Aussentemperatur
und wirksamer Kühlung.

Antriebsdaten:

2s - 7,4V - 16x8 RF M28, 4890 rpm, 37 Amp. 271
Watt, Pitchspeed 60 km/h, Eta 78,5%

3s - 10V - 16x8 GM M25, 6849 rpm, 41 Amp. 413
Watt, Schub 3186g, Pitchspeed 84 km/h, Eta 80,9%
3s - 10V - 17x7 GM M22, 6773 rpm, 44 Amp. 439
Watt, Schub 2857g, Pitchspeed 72 km/h, Eta 80,2%

3s - 11V - 11x22 GM M35, 7341 rpm, 55 Amp. 606
Watt, Pitchspeed 246 km/h, Eta 78,8%
3s - 11V - 13x9 RF M28, 8024 rpm, 32 Amp. 353
Watt, Pitchspeed 110 km/h, Eta 83,4%
3s - 11V - 13x10,5RF M28, 7155 rpm, 58 Amp. 639
Watt, Pitchspeed 114 km/h, Eta 77,8%
3s - 11V - 14x7 GM M25, 7890 rpm, 34 Amp. 369
Watt, Schub 2174g, Pitchspeed 84 km/h, Eta 83,2%
3s - 11V - 14x9 Ae M41, 7175 rpm, 60 Amp. 668
Watt, Schub 2735g, Pitchspeed 98 km/h, Eta 77,4%
3s - 11V - 15x8 GM M25, 7551 rpm, 45 Amp. 494

                               Seite 1 / 2

https://tun.ch/product_info.php/de/?products_id=10001183&WDWsid=h596r7de8ak1v3e0i45mb8q887
wdw_shipping.php/de


 

Watt, Schub 3717g, Pitchspeed 92 km/h, Eta 81,1%
3s - 11V - 16x8 GM M25, 7442 rpm, 48 Amp. 534
Watt, Schub 3761g, Pitchspeed 91 km/h, Eta 80,2%
3s - 11V - 17x7 GM M22, 7354 rpm, 51 Amp. 566
Watt, Schub 3367g, Pitchspeed 78 km/h, Eta 79,5%

4s - 14,8V - 10x8 RF F5D, 10516 rpm, 34 Amp. 500
Watt, Pitchspeed 128 km/h, Eta 80,8%
4s - 14,8V - 10x17 RF F5D, 9790 rpm, 52 Amp. 764
Watt, Pitchspeed 254 km/h, Eta 77,8%
4s - 14,8V - 13x7, 9296 rpm, 34 Amp. 502 Watt,
Schub 3059g, Pitchspeed 99 km/h, Eta 81,7%

HINWEIS: Schubwerte gerechnet

GM Props liegen perfekt am Rumpf an,
mit geradem Mittelteil,
1-3mm kleiner als Spinnerdurchmesser.
Also z.B. 32er Spinner mit 29er Mittelteil (siehe Bild
unten)

Lieferzeit: 2-4 Tage

Die Lieferzeit gilt für Lieferungen innerhalb der
Schweiz.
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