
 

EMA Power Edition
[EMA Power Ed]

 624,81 €
inkl. 8.1% MwSt

zzgl. Versand

Neu: EMA power edition (der starke Motoraufsatz)

Mit dem EMA power edition bietet Florian
Schambeck gegenüber der basic edition einen noch
leistungsstärkeren Antrieb für jetzt bis zu 4,0 kg
Abfluggewicht an.
F3J- und F3B-Modelle oder auch bis ca. 4m große
Zwecksegler mit mittiger Tragflächenverschraubung
können jetzt problemlos auf Höhe gebracht werden.
Ein hochwertiger Innenläufer der Fa. Lehner mit
einem Planetengetriebe, indem die Planeten
nadelgelagert sind, einer 13x7 Klappluftschraube
und einem 3s1p-Lipo-Akku ab 2000 mAh sorgt hier
bei ca. 90% Wirkungsgrad für einen enormen
Vortrieb bei gleich geringem Luftwiderstand wie bei
seinem schwächeren Bruder.
Ansonsten erfolgt die Montage auf dem Modell
analog zum bereits bekannten EMA basic edition.
Einfach aufschrauben und losfliegen(Plug and Fly).
Je nach Akkukapazität lassen sich bis zu 5 min
Motorlaufzeit erzielen.

unkompliziert: einfach aufschrauben und los
geht´s
keine Winde aufbauen, kein Gummiseil
auslegen
keine Umrüstung, kein teurer Elektrorumpf
erforderlich
wenig Leistungseinbuße durch
aerodynamische Optimierung & Leichtbau
"Schnuppern" im Gebirge und am Hang
ideal für Training F3J, F3B, F5-J (Elektro-
Jedermann)
bis zu 6 min. Motorlaufzeit
für alle F3B, F3J o. ä. Segelflugmodelle mit
mittiger Tragflächenverschraubung
Der EMA wird mit den zwei
Flächenbefestigungsschrauben zusammen
montiert.
ca. 300 Watt Leistung

Der Regler Hacker X-30 ist fertig eingebaut und
programmiert.
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https://tun.ch/product_info.php/de/?products_id=295&WDWsid=mlaoqrmt3n96p2r8i0tgiahhna
wdw_shipping.php/de


 

Lieferzeit: 2-4 Tage

Die Lieferzeit gilt für Lieferungen innerhalb der
Schweiz.
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